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DE FIRMA L&M OPTIMALISEERT HAAR SCHROEFCOMPRESSOR
VOOR DE MAXIMALE COMPRESSIE VAN KARTONNEN KOKERS

STATIONAIRE COMPRESSIE VAN KARTONNEN
KOKERS IN HAAR BESTE VORM 

Meppen. Stationaire verdichtingsinstallaties van de typeserie SVS, zogenaamde schroefcompressoren, worden daar in-
gezet, waar grotere hoeveelheden residuen en recyclebare grondstoffen vóór het transport zeer hoog gecomprimeerd 
dienen te worden. Speciaal voor de maatverkleining van kartonnen kokers heeft de machinefabrikant Ludden & Mennekes 
Entsorgungs-Systeme GmbH zijn tot nu toe bestaande schroefcompressor geoptimaliseerd en hem onder andere met een 
gewijzigd schroeflijnperssysteem uitgerust. 
Om de kartonnen dozen reeds vooraf klein te maken, werd er aanvullend een voorverkleiner vóór de primaire wormschroef 
gemonteerd. 
De geoptimaliseerde schroefcompressor plet maximaal 20 kartonnen dozen met een wanddikte van 20 mm en een dia-
meter van maximaal 400 mm. In totaal bereikt de L&M-schroefcompressor een theoretische verwerkingscapaciteit van 60 
tot 120 m³ per uur.  
Voor de specifieke verwerking van kartonnen kokers hebben de ingenieurs van de firma L&M de geometrie van de schro-
eflijn technisch bijgewerkt en met bijkomende stalen tanden uitgerust. Deze uiterst verslijtbare tanden zijn KTL-gecoat en 
schroefbaar, kunnen dus al naar behoefte probleemloos vervangen worden. Ook de brekereigenschappen van de SVS wer-
den door constructieve wijzigingen aangepast. Door haar bijkomende versterking in combinatie met de directe aandrijving 
bereikt de schroeflijn een krachtoverbrenging van 90%. 
Klantspecifieke instellingen, zoals bijvoorbeeld de aard van de toevoer, gewichten of materiaalafwijkingen, kunnen via 
een Touch-Display doorgevoerd worden. Voor de opslag van deze instellingen zijn er meerdere programma’s beschikbaar. 
Voor de diagnose en een mogelijke oplossing van fouten bestaat bovendien de mogelijkheid van een onderhoud op afstand 
door geschoold L&M-personeel. Onderhouds- en locatiespecifieke instelwerkzaamheden kunnen zodoende flexibel uitge-
voerd worden. 
Optioneel is de installatie met volledig automatische containerwissel verkrijgbaar. 
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Het bedrijf: Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH

De firma Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH L&M is een machinebouwbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd 
in milieutechniek. Sinds 1991 ontwerpt en bouwt het bedrijf krachtige systemen voor het comprimeren van reststoffen en 
recyclebare grondstoffen. Met meer dan 180 medewerkers op 2 locaties in Meppen en Dörpen in het Emsland levert L&M 
een belangrijke bijdrage aan het behoud van hulpbronnen. Ludden & Mennekes zorgt met uitgekiende machinetechniek voor 
een efficiënt transport.


